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膨化系统维护保养

1、膨化机
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膨化系统维护和保养

产品维护及保养

1、每次换油必须放空全部旧油，使用压缩空气清空箱体中的残留，再注入新油（每天

以工作10小时计算），换油时油位过高和过低都会影响减速箱的正常工作。

2、 其它轴承部位，每工作48小时，注润滑脂一次；

3、蒸汽调质器上的链条传动机构要经常进行润滑；

4、无故不宜随意调整蒸汽管路上的元件,保持各元件干燥,清洁；

5、每周清理破拱喂料仓上部气动闸门，以防因该部位堵塞造成进料时间的延迟；每周

清理喂料器筒壁上的残留物料；每周清理喂料器出料口与调质器进料口之间软连接处残

留物料；每周清理调质器水添加喷嘴和蒸汽喷嘴，保持液体的添加顺畅；每周把旁通拆

下清理一次，同时清理挤压总成进料口处残留物料。

6、 注意：所有设备清理时，必须停电，并断开空气开关，关闭电源。

7、要保持膨化机和其周围环境的清洁 。KRD
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8、 设备运转每班后内外要打扫干净，尤其是膨化腔内不得留存物料，以免冷却结块后

难以清理；

9、膨化腔主轴大皮带轮要注意经常清扫，不得积灰太多， 否则会使皮带轮不平衡引起

膨化腔振动 ；

10、 膨化机减速箱采用润滑油润滑， 进料调质器及其传动装置轴承及其它轴承部分采

用润滑脂润滑；

11、 润滑油名称及代号：工业闭式齿轮油（GB 5903-1995）L-CKC 一等品，粘度等

级220润滑脂名称及代号：钙基润滑脂 ZG3(GB491-1987)

12、减速箱必须定期更换新油，第一次换油时间为主机工作六月后，以

后每年更换一次。

13、拆卸螺头，不得重敲； KRD
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润滑脂润滑点

所有转动部件

1、喂料器减速电机；

2、喂料器壳体两端轴承；

3、调质器电机；

4、调质器壳体两端轴承；

5、保质器减速机；

6、保质器壳体两端轴承；

7、膨化机主电机；

8、进料膨化腔与减速箱连接这一侧的油杯加油口；

9、切割装置电机；

10、切割装置滑动轴承；

11、润滑脂名称及代号：钙基润滑脂ZG3(GB491-1987)；

12、 其它轴承部位，每工作48小时，注润滑脂一次。KRD
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针对侧传动的膨化机，每月检查皮带松紧度
电机往此方向移动，则三角带会调紧。
反之，则会调松。

膨化系统维护和保养
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每班次给进料膨化腔料封加油

膨化系统维护和保养
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限位块

水平限
位螺栓

膨化腔

主机座

上下限位螺栓

膨化腔支撑

膨化系统维护和保养

KRD



www.kerunde.com

正常情况下，螺杆在膨化腔的间隙是：

下面的间隙大约为0.50mm-1mm,上面的

间隙大约为1mm-1.5mm，左右的间隙要

保证基本一样即可。

螺杆与膨化腔的间隙

膨化系统维护和保养
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油冷却器

油泵

开启油泵后此压力表一
定要有压力显示

油箱

油过滤器

换新油前放油用

以此油标的一
半为加油标准

膨化机的润滑油路

膨化系统维护和保养
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堵头维修或更换油时
放油用

换油时把此透气盖打
开，新油从此处加进
油箱

膨化机轴承座换油

膨化系统维护和保养
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润滑油名称及代号:

ISO-VG68 轴承油（室温≥0℃）

ISO-VG32 轴承油（-8℃≤室温≤0℃）

(建议选用:长城 卓力 L-HM32抗磨液压油)

膨化机润滑油的选用

膨化系统维护和保养
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膨化机润滑油的选用

膨化系统维护和保养
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膨化机润滑油的选用

性能特点:

1、杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命；

2、优异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞；

3、优异的氧化安定性，油品使用寿命更长；

4、优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏；

5、良好的水分离性能，使油水快速分离，避免油品乳化；

6、良好的空气释放性和抗泡性；

7、良好的剪切安定性，高温时提供有效的润滑保护；

膨化系统维护和保养
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润滑脂名称：

国产2号极压工业锂基脂（中石化长城牌或上海海菱牌）;壳牌、美孚EP2润滑脂。（锂基脂的性

能参数：具有优良的机械安定性，胶体安定性和氧化安定性，温度范围适用于-20℃—

+130℃。

膨化机润滑油的选用

膨化系统维护和保养

KRD



www.kerunde.com

1、每周清理破拱喂料仓上部气动闸门，以防因该部位堵塞造成进料时间的延时.

2、每周清理喂料器筒壁上的残留物料.

3、每周清理喂料器出料口与调质器进料口之间软连接处的残留物料.

4、每周清理调质器水添加喷嘴和蒸汽喷嘴，保持液体的添加顺畅.

5、每周把旁通拆下清理一次，同时清理挤压总成进料口处的残留物料.

注意：

所有设备清理时，必须停电，并断开空气开关，关闭电源。

膨化系统维护和保养
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